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LISTINO PREZZI



VERNICI PER EDILIZIA

PITTURE SILOSSANICHE

SIL96 QUARZO ACTIVE

Idropittura silossanica riempitiva per esterno antimuffa antialga.

Idropittura antimuffa-antialga composta da farina di quarzo, impermeabile all’acqua e adeguatamente
traspirante, facilmente applicabile, ideale per I'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilita
e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli
agenti atmosferici. Essendo acrilsilossanica assicura alta traspirabilita alle facciate.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITA ALL’ACQUA

POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
FINITURA OPACA

FORMATO COLORE | Prezzo |

. € 44,92 IvA
4L Bianco
Esclusa
. € 115,08 IvA
14 L Bianco
Esclusa
) € 59,92 Iva
4L Colorato A Tintometro
Esclusa
) € 146,72 VA
14 L Colorato A Tintometro

Esclusa



SIL96 ACTIVE

Idropittura silossanica per esterno antimuffa antialga.

Idropittura antimuffa-antialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima
idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. E impermeabile all’acqua e
altamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per I'uso professionale in quanto dotata di elevata
compatibilita e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.
Resistente agli agenti atmosferici.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITA ALL’ACQUA
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
COPERTURA

FINITURA OPACA

FORMATO COLORE m

€ 139,26 IvVA

Esclusa

14 L Bianco

€ 188,77 IvA

Esclusa

14 L Colorato A Tintometro

SIL2000 ACTIVE

Idropittura autopulente silossanica elastica per esterno antimuffa antialga.

Idropittura antimuffa-antialga a base di resine silossaniche che permettono di garantire ottima
idrorepellenza assicurando nel tempo una barriera contro lo sporco. E impermeabile all’acqua e
resistente agli agenti atmosferici, facilmente applicabile, ideale per I'uso professionale in quanto dotata
di elevata compatibilita e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di
supporto. Essendo silossanica assicura alta traspirabilita alle facciate.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
IMPERMEABILITA ALL’ACQUA

DIFFUSIONE DEL VAPORE

RESISTENZA ALLA PRESA DELLO SPORCO
POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA ELASTICA

FORMATO COLORE m

€ 228,28 IvA

Esclusa

14 L Bianco

€ 268,20 IvA

Esclusa

14 L Colorato A Tintometro



BOOK E5 / SELEZIONE DI PITTURE PER
EDILIZIA

SIL96 QUARZO ACTIVE

Idropittura silossanica riempitiva per esterno antimuffa antialga.

Idropittura antimuffa-antialga composta da farina di quarzo, impermeabile all’acqua e adeguatamente
traspirante, facilmente applicabile, ideale per I'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilita
e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto. Resistente agli
agenti atmosferici. Essendo acrilsilossanica assicura alta traspirabilita alle facciate.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO
IMPERMEABILITA ALL’ACQUA

POTERE RIEMPITIVO E COPERTURA
FINITURA OPACA

FORMATO COLORE m

. € 44,92 VA
4L Bianco
Esclusa
. € 115,08 IvA
14 L Bianco
Esclusa
. € 59,92 IvA
4L Colorato A Tintometro
Esclusa
€ 146,72 IVA

14 L Colorato A Tintometro
Esclusa






